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Ausschreibungstext für  
 
Wurstgrillkombination Typ RS-80 
 
 
Beschreibung: 
Die Wurstgrillkombination ist ein fahrbares, dreiseitig geschlossenes CNS-Möbel, in dem ein 
Salamander und ein Elektrogrill platziert werden kann. Die Kombination eignet sich perfekt für 
schnelles Grillieren im Salamander mit anschliessendem Präsentieren und Warmhalten auf dem 
Elektrogrill. Das mobile CNS-Möbel kann optional mit einem Spuk- und Spritzschutz aus Glas, 
sowie einem Warmlichtkanal ausgestattet werden. Es ist mit einem Stromverteilerblock 
ausgestattet.  
 
Technische Daten: 
Masse 
Breite x Tiefe x Höhe: 1260 x 570 x 900   mm (exkl. Glasaufbau) 
Breite x Tiefe x Höhe: 1260 x 570 x 1304 mm (inkl. Glasaufbau) 
 
Typ RS-80  Anschluss Leistung Steckertyp 
Anschluss ohne WL-Kanal 400 Volt, 3PNE 14‘800W CEE32 
Mit Warmlichtkanal 400 Volt, 3PNE 15‘400W CEE32 
 
Ausführung: 
Die Wurstgrillkombination besteht aus einem dreiseitig geschlossenen CNS-Gehäuse auf 4 
Lenkrollen, davon 2 Rollen zum Feststellen. Das mobile Möbel ist in 3 Ebenen eingeteilt. Auf dem 
Bodentablar über den Rollen ist der Stromverteilerblock installiert. Dieser verfügt über 2 CEE16 
Steckdosen; einer Typ 13 Steckdose. Bei jeder Dose ist ein Leistungsschutzschalter und für den 
gesamten Verteiler ein FI-Schutzschalter angebracht. Der Kabelausgang befindet sich unter dem 
Gerät.  Im Abstand von 230 mm ist ein Zwischentablar fest mit dem Seitenblech verschweisst. 
Darauf wird z.B. der Salamander platziert. Im Abstand von 380 mm ist ein zweites 
Zwischentablar fest verschweisst. Darauf wird z.B. der Elektrogrill platziert. Beide Geräte werden 
am Stromverteilerblock eingesteckt. Aus hygienischen Gründen ist der Abschlussrahmen durch 
ein Blech um 20mm dreiseitig nach innen verlängert. Der Elektrogrill wird darunter eingeschoben.  
 
Optional: 
Warmlichtkanal mit 2 Infrarotlampenhauben (2x300 Watt) mit EIN/AUS-Schalter an 2 Rechteck-
Konsolen mittig auf dem Abschlussrahmen montiert. 
 
Glasschutz 
Parallel zu den Konsolen für den Kanal sind an den Ecken (gästeseitig) je einen CNS-Eckprofil 
aufgeschraubt. Darin wird je ein Seitenglas und ein Frontglas eingefasst. Über dem Kanal wird 
das Tablarglas aufgelegt. ESG-Sicherheitsglas 5 – 12 mm  
 
Salamander und Elektrogrill sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese sind separat zu 
bestellen.  
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Modell:  Wurstgrillkombination RS-80 
Hersteller: Beer Grill AG  
 
 
Beer Grill AG lehnt jegliche Haftung für abgeänderte Inhalte in den Dateien ab. 
Leistungs- Mass und Konstruktionsänderungen vorbehalten. 
Technische Änderungen vorbehalten! 
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